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Det d&r var uppriktiga onskan, att er nya KABE skall motsvara

det fortroende, som Ni redan visat genom Ert val av husvagn.

Vi har bemddat oss om att tillverka en husvagn, som &dr si

tillforlitlig och gedigen, att den skall vara till nytta och

glddje &dven efter midnga &rs anvdndning. For att vagnen skall

bli vad Ni tdnkt Er &r det nodvédndigt att den ges rdtt be-

handling och vdrd, och ddrfér har vi som vidgledning samman-

stdllt denna instruktionsbok.
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KABE, Tenhult garanterar att varje fabriksny husvagn av typ KABE,
med sddan utrustning och sddana tillbehér, med undantag for dick
och slangar, som av KABE levererats, dr fria frédn fel i material
och arbete och forbinder sig, dock under forutsdttning av normalt
begagnande samt med en begridnsning till en tid av 12 mdnader efter
leverans till den ursprunglige koparen, att, ddrest felaktig del
eller delar med fdrutbetald frakt tillhandahdlles fabrikanten, och

denne vid undersdkning finner att fel foreligger, avhjdlpa felet.

Garantin omfattar inte husvagn, som reparerats eller &dndrats pé
sddant sdtt,att detta enligt fabrikantens uppfattning menligt pé-
verkat dess hdllbarhet eller padlitlighet, och ej heller husvagn,
som varit utsatt for felaktig behandling, vdrdsloshet eller olyecks«~
hdndelse. Garantin omfattar icke heller fel i eller fdrorsakande

av sdrskild utrustning, som i ndgon KABE husvagn installerats av

utomstdende tillverkare.
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PROVNINGSCERTIFIKAT.

Hirmed intygas att gasolinstallationen i fabriksnya KABE
husvagnar dr provtryckta enligt gdllande bestédmmelser och

befunnit sig vara utan lidckage.

KABE, Tenhult

IDENTITETSUPPGIFTER.
For att vara lagenlig fordras foljande pldtar i vagnen:

Identitetsskylt:

Vid dorrkarmen pd vagnens utsida dr identitetsskylten placerad.
P4 skylten finns uppgifter pd vagnens modellbeteckning, mitt,
vikt och tillverkningsnummer.

En sdrskild plats finns ocksd dar vagnens registreringsnummer
inféres. Numret erhdlles frdn Lénsstyrelsen vid registreringen
av husvagnen. Genom att trycka hirt med en kulspetspenna kan
numret lidtt pdforas skylten utan att den behdver bortmonteras.
Vagnens tillverkningsnummer finns forutom p& skylten &ven in-

stansat pd vidnster dragbalks ovansida ndgot bakom kopplingen.

Nummerplats
Ca 2 cm under nummerpldtsbelysningen bak skall nummerpldten
anbringas. Det skall alltid vara dragbilens nummer p& hus=-

vagnen. Plidten fidstes med 2 st pladtskruv direkt i vidggpldten.

Skattekvitto och namnpldt.

Ovanfdr dorren pd insidan av vagnen ar hdllaren for skatte-
kvittot placerad. Hadllaren dr utformad si att plats dven

finnes for att fdsta en sjdlvhiaftande namnplét.
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ORI SCHEMA .

Tink pd att iven en husvagn, likavidl som en bil, fordrar
omsorgsfull skdtsel. Smdri dirfOr regelbundet vagnen enligt

nedanstienrde instruktion.

Smorimedel och smoristille:

Fabrikat Smoristille

2,%,4,5,7,8,9,10.0ch 11 12 och 13
BP BP Energrease L2111 BP Erergrease L21M
Fsso Y¥sso MP Grease Moly Esso MP Grease
Gulf Gulflex Moly Gulf Universal Greace
QK 0K Moly Grease OK Premium Bilfett
Mobil 0il Mobilgrase Special Mobilgrase 77
Shell Retinax CD Shell Retinax
Texaco Marfak All Purpose Marfak All Purpose
Pér smoristille 1 och 6 anviindes vanlig motorolia liksom for

dsrrlds, ddrrgdngidrn och toalettrumslés.

Smoriintervaller:

Punkt Smorjctille Tidsintervall
1 Vev, stodhiul N
2 Kopplingshardteg
3 Kopplingsspirr Varannan afnad
4 TAsskruv, stodhiul under anvininingo-
5 Kopplingsnuvud tid samt efter
A 3tédhiulets nav och lea > var @ liingre uppe-
y: Handbromsspirr h&ll (ex.vis efter
8 Handbromsens Idnkar ev. vinteruppe-
9 Sti3dbenens skruv och lédnkar h3i11)
¢ Bromsvdgen
" Bromsva irar och hylsor 7 Q)
12 Torsionsf jiidring 300 mil™
13 Hiullager 2000 mil

8)pndast vid elbroms. Pdskjutsaxel har smérjfria lager.
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CHASSI.

Chassit bestdr av en helsvetsad stdlkonstruktion av
KABE:s egen tillverkning. Samtliga modeller utom TOPAS
har helgalvaniserade chassin. Karossen dr fdst pd

chassit med kraftiga bultar, och fastsidttningen ska
kontrolleras efter varje &rs kdrning.

Fjddringen bestdr av individuellt fjddrande hjul med
torsionsfjddring, bakdtriktade svangarmar och stot-
déampare.

Torsionsaxeln pd elbromsade vagnar smorjes enligt smorj-
schemat med tryckspruta, medan diremot den pdskjutsbrom-
sade axeln ar forsedd med smorjfria lager.
Paskjutskopplingen maste ges en regelbunden och noggrann
tillsyn f6r att bromssystemet skall fungera oklanderligt.
Kontrollera &rligen dragbalkarnas fastsvetsning till ramen,
endr onormala pafrestningar 14tt kan erhdllas vid korning

pad ddliga vdgar.
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BROMSSYSTEM

Husvagnen kan antingen vara forsedd med elbroms eller pdskjutsbroms
Bdda systemen dr godkidnda av Trafiksdkerhetsverket for 70 km/tim,
vilket dr den hogsta hastighet en slidpvagn far framféras med i

Sverige.

Elbroms

Vid elbromsad husvagn fordras att dragbilen forses med ett speciellt
elbromsaggregat som i princip bestidr av ett rorligt elekriskt
motstédnd vilket via en kolv dr kopplat till bilens hydraliska
bromssystem. Dessutom finnes i elkretsen ett manuellt instdllbart
motstdnd genom vilket man kan justera husvagnens bromseffekt.
Motstdndet skall instdllas s&, att dd man med handen ger fullt
utslag pd elbromsaggregatet, husvagnens hjul skall ligga pa

griansen till lidsning vid kdrning p& grusvig.
Vid backning med en elbromsad vagn fordras inga speciella &tgirder.

Betr. elbromsens funktion och skttsel se vidare separat instruktion

i slutet av denna instruktionsbok.

PASKJUTSBROMS.

Om husvagnen &dr utrustad med pdskjutsbroms erfordras inga speciella
anordningar i bilen. Pdskjutsbromsen verkar si, att did bilen brom-
sas paskjutes genom husvagnens vikt en kopplingsstdng, som genom
dragstianger dr forbunden med husvagnens bromsbackar som ansidttes

och bromsar upp husvagnen.

Pdskjutsbromsens instdllning justeras medelst en stridckare pid
bromsstaget. Kopplingen placeras i dragande ldge och ddrefter
spannes bromsstaget med strdckaren si mycket att spelet mellan

tryckstdng och hidvarm blir 2,5 cm ndr handbromsen dr &tdragen.
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Justering av bromsbackarna bor overldtas till fackman och utfdres
vid sdvdl el- som pdskjutsbroms var 2000 mil, eller om bromsarna
borjar t4 snett.

Backning av pdskjutsbromsad husvagn kan utforas om man hindrar drag-
stdngen att skjutas bakdt. Detta sker genom att man manuellt for
backspirren bakdt. Dragstidngen midste d& vara tillbakaskjuten ca

1 - 2 cm. Limpligen fores spaken bakdt av ndgon person i samband med
att sakta backning utfores. Vid koérning framidt lossas backspirren
ddrefter automatiskt. Pdskjutskopplingen kan fdrses med elektriskt
mandvererad backspirr som regleras fran bilens forarplats, varvid
backningsforfarandet avsevidrt forenklas. Flera typer av elbackspirr

finnes i marknaden. Rddfrdga Er husvagnsforsil jare.

sel>Hhirrinr

Kntastrendee
7 [Bromnstagsstrickare
EE&{QE@Q&E;i ( mm mtidigt
bida hjulen)
Stallskruv {, bromsbs

TORSIO
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GASOLSYSTEM.

Gasol finns i tvA former, propan eller butan. For hus-
vagnar skall propan anvidndas, di den fdrgasas ned till

—400, medan butan slutar forgasas vid OOC.

Gasoltuben, som vid leverans dr fylld med 11 kg propan-
gas, ar placerad utvindigt i gasolkoffert. P4 gasol-
behdllaren dr en reduCeringsventil monterad, vilken
redcerar gastrycket till ett tryck motsvarande 280 mm

vp (vattenpelare). Alla i husvagnen fdrekommande gasol-
apparater arbetar vid detta tryck, vilket dr standard

i Sverige. D& gasolen dr slut, lossas reduceringsventil-
en och behd8llaren bytes mot en fylld av samma typ. Om
byte av reduceringsventil av ndgon anledning behdver ske
i utlandet médste kontrolleras att ventil med rdtt tryck
inkdpes. (Standardtryck i exempelvis Tyskland dr 500 mm
vp, vilket sfledes ger for hogt tryck till de monterade

gasolapparaterna).

Minst en gdng om &ret skall kontroll av samtliga kopplingar
ske, liksom ett tAthetsprov av hela gasolsystemet. Tank

péd att en lidckande gasolanldggning dr farlig med hédnsyn
till explosionsricien, medan en valskott anldggning dr helt
ofarlig. Observera att gasol ej dr giftig. For att gasut-
stromningen skall kunna fornimmas dr till all gasol till-
satt ett starkt luktdmne. Om det luktar gasol i vagnen fér
under inga omstdndigheter tédndstickor eller dylikt tédndas.
P4 alla KABE husvagnar har gasolsystemet proviryckts enligt

gdllande bestdmmelser.




Skulle det vintertid uppstd svdrigheter med tdndning
av gasolapparaterna beror detta i de flesta fall p&
isbildning i reduceringsventilen p3 gasolbehdllaren,
och det gdr alltsd ej att tdnda pa ndgon av apparat-
erna. Tag d4 in reduceringsventilen och 14t isen smilta

och torka ddrefter ventilen torr.

Om gasolledningarna dr luftfyllda kan det droja ca 1 min.
innan gasolen kommer fram till kaminen, varvid tdndning
drdjer. Under vidntetiden ska reglagevredet hdllas ned-
tryckt och magnettdndarens spak tryckas ned upprepade
ganger. Dirvid bildas ingen dverflddig och oantind gas,
som annars strommar in i kaminen och vid senare tdndning
kan medfdra tadndningspuff. Téandningspuffar dr ofarliga

men ldter otrevligt pd grund av sin skarpa knall.
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GASOLKOK.

Gasolkbket dr forsett med tvd brédnnare med téndsikring pa
varje brdnnare, vilken automatiskt stidnger av gasolen om
ldgan skulle slockna pd grund av dverkokning eller dylikt.
Forutom kokets egna avstidngningsventiler finns en huvudkran
som dAr placerad 1 koksbidnken.

Brdnnarna tdndes en i taget genom att reglageratten lrycks

in och vrids 1/4 varv. Vredet miste darefter hillas intrvckt ca
3-10 sekunder efter det att lidgan ténts for att tdndsikringza
ska hinna bli varm. Vrids vredet ytterligare motsols till
stoppldge erh8lls sparléga. Mellan ytterldgena for sparligs
och stédngning kan ldgan regleras till onskad storlek. Brin-

narna slécks genom att reglageratten vrids medsols till O - lige.

Kylskdpet har en separat skdtselinstruktion soam finns ilagd i
kylskdpet. Electrolux har service &ver hela landet, vilke?

innebdr att vid service bdr man vidnda sig till dem direlt.

Vaggventilerna bakom kylskdpet #dr forsedda med dragskydd som
anvdnds vid vinter-bruk foér att utestdnga kalluft. Dock bor do
avldgsnas under den varma drstiden for att kylskdpet skall
fungera tillfredstédllande.

Det korta locket &r avsett for den Gvre ventilen dd en del av
genomfdringen upptages av kylskipets avgasrdr. Genom arksts-
binkens underskdp for man in locken snett bakdt ndgot nogre

dn genomforingarna. Mitt for dessa for man locken sanctt indt
vdggen neddt. D& kommer den dverfalsade kanten att kldmnac fast
av 2 st hdllare. Locket tryckes in i genomfdringarna och 1&:c-s
med det lilla vredet, som sitter i sidans overkant (nirmast den
fria delen av arbetsbinken). For avligsnande av locken vrids

vredet bort frian locket och tas ut sneit i sidled.
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Varmesystemet i KABE husvagnar kan antingen vara punkt-
vdrme, flédktvirme eller i undatagsfall vattenvirme med

radiatorer.

Karaktédristiskt for alla systemen dr att de tar sin for-
brénningsluft utanfdr vagnskroppen (under golvet) och

slépper ut avgaserna genom en skorsten som mynnar ut ovan-
for taket. Fdrbrénningen &r siledes helt skild frén vagnens
inre. Gemensamt f&r de olika kaminerna #r ocksd att de tidndes
med tdndstift som erhdller strom frin en outslitiig kristall
dd tdndspaken pdverkas. Vidare &r kaminerna férsedda med s.k.
tdndsikring som automatiskt stinger av gasen om ldgan av ndgon
anledning skulle slockna. Kaminerna regleras, fdrutom av sin
egen reglagekran av en rumstermostat, som kan instidllas
mellan 10 och 29°¢.

PUNKTVARME .
Den bestdr av en gasolkamin av fabrikat Truma som &r Europas

storsta tillverkare av gasolkaminer for husvagnar. Kaminen

finns i tre storlekar som anvéndes enligt foljande:

Vagntyp: Kamintyp:

KABE TOPAS TRUMA-MATIC 61W
KABE RUBIN TRUMATIC 2000
KABE BRILJANT TRUMATIC 2000
KABE SMARAGD ' TRUMATIC 3000
KABE DIAMANT TRUMATIC 3000

Tandning av kamin sker enligt instruktion pd sid. 12.
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FLAKTVARME

Den &r ocksd av fabrikat Truma och utgdr en tillsatsanordning
till punktvidrmen. Tillsatsen bestdr av en flakt och varmlufts-
ror som l&per runt i vagnen i bdddladdor och sklputrymmen.
RSren dr delvis perforerade och pd vissa stdllen dessutom for-
sedda med stdngningsbara ventiler. Dirigenom kan man delvis
efter egen onskan fordela vidrmen i vagnen. Fliakten som &r av
trumtyp drivs av en 12V légeffektmotor (endast 2 W) som kan
instdllas pa hel- och halvfart samt stidngas av med en spak
placerad pad flidktinsatsens hdgra sida. Under varma sommar-
dagar kan man genom att kora enbart flikten f& en viss

luftkonditionering av vagnen.

Mansvrering av flaktvdrmen sker pd samma sdtt som vid enbart

punktvirme.

KABE Centralvirme med vattenradiatorer bestdr av en gasoldriven
virmepanna typ SE pad ca 1800 kcal/tim. Vid en centralvidrmean-
ldggning Er det viktigt att regelbundet kontrollera att vitska
finns i systemet. Viatskan bestdr av 50% glykol och 50% vatten.
Glykol dunstar ej varfor det ricker med att fylla pi vatten. En
géng om aret skall glykolhalten kontrolleras. Om systemet miste
tommas finns det en avtappningskran placerad under golvet vid

dérren pd husvagnen.
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BRUKSANVISNING FOR PUNKTVARME TRUMATIC.

7.
8.

Oppna reduceringsventilen och avstdngningskranen for kaminen.
Stdll termostaten pd max-lige.
Stdll kaminens reglagevred pd mérket rq och tryck ned detsamma.

Didrefter trycks magnettidndaren ned upprepade gdnger samtidigt
som reglagevredet hdlles nedtryckt.

Kontrollera genom inspektionsfonstret pd kaminens nedre del
(placerat innanfor frontpléten) att kaminen har tédnt.

HA&ll fortfarande reglagevredet nedtryckt till ca 10 sek. efter
det att kaminen tant.

Sldpp upp reglagevredet och stdll in det pd max. temperatur.

Stdll termostaten pd dnskat temperaturvirde.

Vid avstdngning stdlles reglagevredet pd O och kaminens huvud-

kran 2 (sid 13) som dr placerad fére termostaten, sténges.

BRUKSANVISNING FOR KABE-CENTRALVARME.

Oppna reduceringsventilen och avstidngningskranen fdr kaminen.
Stdll termostaten pi maxlige IIII.
Stdll kaminens reglagevred vid mirket Z\ och tryck ned det.

H&11 vredet nedtryckt och tryck upprepade ginger ned tindar-
knappen.

Att kaminen t&dnt kan man hora genom det svaga brummandet frédn
kaminen.

H&11l fortfarande reglagevredet nedtryckt till ca 10 sek. efter
det att kaminen tint.

Sldapp upp reglagevredet och vrid det ddrefter motsols till
pqs.() . Kaminen brinner nu med full effekt.

Kaminen kan nu regleras med termostatvredet, den lilla ratten
som dr graderad I-IIII. Stdll dirfor in Onskat vidrmevirde. Om
rumstemperaturen 4r hoégre &n vad termostaten dr instdlld pd
tdnder endast tdndldgan. Vidrmen kan direfter regleras efter
behag.

Nér kaminen skall stdngas vrids ratten medsols utan att trycka ned

den till pos.4N\. Tryck ddrefter ned ratten och vrid den till pos.

0 och kaminen #dr avstidngd.
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1.

2.

Skbtselfdreskrifter fér anléggning med gasolflaskorna placerade utomhus.

Anslds vid férbrukningsplatsen
Gédller fr.o.m. den 12.12.1961.

SVENSKA GASFUORENINGEN

D& anléggningen icke &r i bruk skall avstingningsventilerna p& huvudled-
ningarna vara sténgda.

Vid anléggningens handhavande skall tillses att of6rbrédnd gas icke strdmmar
ut i rummet. D& en brénnare skall tindas oppnas forst huvudventilen och
sedan kranen till brénnaren, medan samtidigt en tdnd t&ndsticka h&8lles in-
till. Tillse att gasen t#nder i samtliga br&nnarhil.

Vid riktig férbrénning skall brénnarldgorna vara klara och blédaktiga med
tydlig kérna. Brénnare, dér lagan lyser gulaktigt, eller dér &vertidndningen
frén h&1 till h81 &r d&lig, eller dir l&gan "lyfter" frdn brénnaren, &ar
felaktiga och bdr justeras. Om felen ej kan avhjdlpas bdr leverantdren
underridttas.

Markes gaslukt fir eld ej fdrekomma i rummet eller dess nérhet. Avsténg-
ningsventilen p& huvudledningen eller flaskventilen stdnges och rummet
védras vdl. SOk upptécka ldckan genom plpensling av sdpvatten pi rorskarvar,
ventiler, kranar och slangfidsten. Hirunder fir huvudventilen til1fdlligt
6ppnas men skall efter undersdkningen &ter stingas. Kan ldackan ej omedel-
bart tédtas underrdttas leverantéren.

Vid brandfara i hotande nérhet av flaskorna skall dessa om m&jligt bringas
i s@kerhet. Observera hirvid att flaskventilen skall sténgas innan flaskan
losskopplas.

Foreskrifter for byte av gasolflaskor.

Koppla in reservflaskan om s2dan finnes ansluten. Stédng ventilen pd den
tomda flaskan, koppla loss den och skruva p& skyddspropp och skyddshuv.
Klipp av forseglingstriden - om sfdan finnes - skruva av skyddshuven och
avlégsna skyddsproppen pd4 den nya flaskan.

Obe! att anslutningen &ir vénstergéngad. Kontrollera att kopplingsliget i
flaskventilen #vensom konan pi fdrbindelsekopplingen &r rena. Anslut flas-
kan. Se till att fdrbindningen blir tiét.

Anléggningen skall minst en ging &rligen revisionsbesiktigas genom &Agarens
resp. arbetsledningens forsorg. Hirvid skall kontrolleras att:

A. alla farbrﬁkningsapparatar fungerar oklanderligt (kontrollera rékgaskanal ).
B. alla ventiler &r tdta samt stinger fullsténdigt.

C. alla ledningar, skarvar o.dyl. &r téta.

Téthetsprov utféres lémpligen enligt punkt 4.

Anléggningen f&r ej anvindas fdrrén ev. fel har avhjdlpts. Anteckning om

utférd revisionsbesiktning skall gdras pi besiktningsprotokollet, som skall
finnas anslaget i vagnen med datum och underskrift.
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BELSYSTEL

Elkopplingen pd de olika KABE-modellerna framgdr av kopplings-
schemat pd sid. 16. Grundschemat for alla modellerna &r den
ovre delen av schemat. KABE DIAMANT och SMARAGD &r dessutom
som standard forsedda med en KAMA-elcentral enligt den undre
delen av schemat. Elcentralen kan dven inmonteras som extra
utrustning i BRILJANT, RUBIN och TOPAS.

Om Ni vid belysningkontroll ej erhdller funktion pd nigot be-
lysningsstdlle, kontrollera d& enligt foljande:
1s Kontrollera kontakter i det 7-poliga skarvdonet mellan
bil och husvagn. Putsa kontakterna med ett fint sandpapper sid att

" all oxidering forsvinner.
2. Kontrollera sladdsdkringen vid kopplingsplinten i bakre
soffan, om innerbelysningen ej fungerar.
T Finnes elcentral kontrollera att det dr kontakt i skarv-

donet mellan husvagn-elcentral samt kontrollera sdkringarna i el-

centralen.
4. Kontrollera att den aktuella glddlampan &dr hel.
5. Skulle funktion ej erhdllas trots att ovanstdende

punkter dr utan anmdrkning, kontrollera att spinning kommer fram

i enlighet med kopplingsschemat.

Skotsel elcentral.

Elcentralens accumulator kan laddas antingen frin bilen eller
frdn 220V-natet. P4 K/ MA-elcentral finnes en strdmstdllare som
skall std pd "Frin bil", d& laddning ®nskas frédn bilen, och pia
"220V" vid laddning frédn 220V-ndtet. Tillse varannan vecka att
viatskenivan dr tillricklig i accumulatorn. Vid behov fyll péd

med destillerat vatten.

Lamptabell:

Innerbel.Bordsbelysne.....15W Pos:ljusseesnesensiW
Lysror koksavd.eeeeooesass 8W Blinklampg.sessse 21W
Innerbel.toaletteseeseees  1OW Bromsljus,bakljus21/6w

Ytterbelysning..seoeeesesa15W Nummerpl.belysn.. 5W
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VATTENSYSTEMET

I koksbanken pd alla KABE husvagnar, utom DIAMANT, #r monterat
en dubbelverkande fotpump fér vatten. Detta innebdr att det
kommer vatten vid sividl nedtrampning som vid den fjdderbelastade
dtergdngen. Vattentanken som bestdr av en 20 1 demonterbar
plasttank, forvaras liggande i den intilliggande biddden.

Foér att undvika dverskvalpning bor den endast fyllas med 15 1

vatten.

I vagnar med separat toalettrum finns dven en fotpump fér
tviattstdllet. Vattnet till denna pump fdrvaras i en stlende

20 1 plasttank som ocksd kan tagas loss fér pdfyllning.

KABE DIAMANT &r forsedd med elektriska vattenpumpar, som
mandvreras med en fotkontakt. Dessa pumpar #ir anslutna till

och erhdller strém frén vagnens 12V elsystem.

Obs. Det &r mycket viktigt att pumparna noggrant tommes pi
vatten under tider did frysrisk fdreligger. Detta sker genom
att slangen utdrages ur tanken och upprepade pumpningar fore-

tages.

VENTILATTION

Varje KABE husvagn &r utford med ett ventilationssystem av-
passat for resp. vagnsstorlek och fir sdledes icke #ndras.
Det avrddes pd det bestdmdaste att vintertid tdcka over
eller sitta igen nigon ventil for att pd s8 sdtt minska
ingdende luftstrdm. Samtliga ventiler 4r fdreskrivna av
myndigheterna och mdste fungera for att ratt luftvixling
skall erhdllas i vagnen, och for att spisen skall f& for-
brédnningsluft di den anvidndes. Kaminen tar dock ingen f&r-
brédnningsluft fran vagnen, utan denna tages som tidigare

nimnts genom luftintag under vagnsgolvet.

Sid. 17







